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PCA9452A-EVKは、PCA9452コア・レギュレータICを搭載したカスタマー評価ボード/キットで
す。

PCA9452評価キットは、PCA9452シングル・パワー・マネジメント集積回路 (IC) の評価
や設計、実装、検証に携わるエンジニアを対象としています。このカスタマー評価ボード
は、PCA9452Aデバイスのすべての機能へのフル・アクセスを提供します。

このデバイスは、6つの高効率降圧レギュレータ、5つのLDO、1つの400 mAロード・スイッ
チ、2チャネルのレベル変換器、および32.768 kHz水晶発振器ドライバを備えています。



PCA9452 Block Diagram
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BUCK2
( 0.6 V to 2.1875 V, 12.5 mV Step)

3000 mA, 0.6 V
DVS
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( 1.6 V to 1.9 V, 3.0 V–3.3 V, 100 mV Step)

10 mA
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( 0.8 V to 1.5 V, 50 mV Step)

10 m A
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BUCK4
( 0.6 V to 3.4 V, 25 mV Step)

3000 mA, 3.3 V

BUCK5
( 0.6 V to 3.4 V, 25 mV Step)

2000 mA, 1.8 V

BUCK6
( 0.6 V to 3.4 V, 25 mV Step)

2000 mA, 1.1 V

LDO3
( 0.8 V to 3.3 V, 100 mV Step)

300 m A

LDO4
( 0.8 V to 3.3 V, 100 mV Step)

200 m A

LDO5
( 1.8 V to 3.3 V, 100 mV Step)

150 m A

32 kHz Buffer

32 kHz OSC Driver/Buffer

BUCK1/BUCK3
( 0.65 V to 2.2375 V, 12.5 mV Step)

6000 mA, 0.85 V
DVS
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